Qcorega) 


PARTI お使いの前に 

付属品の確認 
各部の名称と機能 


CG-WLBARGNL 

CG-WLBARGNL-P 

CG-WLBARGNL-U 




PART 2 設定ずる 

ルータをモデムに接続する 

無線 LAN アダプタのインストール 

無線アクセスポイントに接続する 

ルータをお使いの環境にあわせ 
て設定する 

マルチ AP 機能を使ラ 
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接続するすべてのパソコンも 
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コレガ製品似外の無線 LAN アダ 
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まをにおほいいただ < ためにお読み < ださい 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、ご購入いただいた製品を 
安全に正しくお使いいただくためのを意事項び記載されています。使用されている警告表おおよび 
絵記号の意味は次のよラになっています。内容をよくご理解のラえ本文をお読みください。 


警告表示の説明 


A 警告この表示を無視し、誤った取り扱いをす 
ると、人び死こまたは重傷を負う可能性 
_び想定される内容を示しています。_ 

A を意 この表おを無視し、誤った取り扱いを 
すると、人び傷害を負ラ可能性び想定 
される内容および物的損害のみの発生 
び想定される内容をおしています。 

給記号の説明 


Q 家庭用電源 ( AC 1 00 V ) なかでは絶巧に 
の ^使用しないで < ださい。 

異なる電圧で使用すると発煙、乂災、感 
電、故障の原因となります。 


© 必ず付属の専用 AC アダプタ（または電 
源クーブル)をほ用して < ださし、。 

本商品付属がの AC アダプタ(または電 
源ケーブル)の使用は乂災、感電、故障の 
原因となります。 


A 


0 



この記号は警告•注意を喚起するた 
めの記号です。記号の中または近く 
に具体的な警告•注意事項び示され 
ています。 

例）^「発乂注意」 

この記号は禁止行為を示すための記号 
です。記号の中または近くに具体的な 
禁止事項び示されています。 

例)® 「分解禁止」 


この記号は必ず行っていたださたい指 
お内容を示すための記号です。記号の 
中または近くに具体的な指示内容び示 
されています。 


C 「 電源プラグをコンセント 
から抜く」 


電源ケーブルを傷つけたり、加工したり 
^しないで<ださい。 

電源ケーブルに重いわのをのせたり、加 
熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったり 
すると電源ケーブルを破損し乂災、感電 
の原因となります。また、電源ケーブル 
(または AC アダプタ）をコンセントか5 
抜< とさにケーブル部を持って抜かな 
いで < ださい。 

Q 本商品 ( AC アダプタ含む)は風通しの悪 
_い場所に設置しないで < ださい。 

過熱し、乂災や破損の原因となることび 
友0ます。 


® 本商品 ( AC アダプタ含む)を分解や改造 
__はしないでください。 

感電、乂災、けび、故障の原因となります。 


at 本商品の通風孔などか5液付:や異物び巧 
部に入った 5、 AC コンセントか5プラ 
グを巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災、感電の原 
因となります。 



I 煙が出たり、へんな臭いびした5ほ用を 
中止し、 AC コンセントか5プラグを巧い 
て < ださい。 


そのまま使用を続けると、乂災、感電の原 
因となります。 
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濡れた手で本商品を扱わないで < ださい。 

電源び接続された状態で、本商品の操作 
や接続作業を行ラと感電の原因となり 
ます。 


Q 本商品は一般事務、家庭でのほ用を目的 
。 A とした商品です。 

本商品は、住宅設備 • 医療機器 • 原子力設 
備や機器 • 航空宇宙機器 • 輸送設備や機器 
などの人命に関わる設備や機器および極 
めて高い信頼性を要求される設備や機器 
としての使用、またはこれらに組み込ん 
での使用は意図されておりません。これ 
らの設備や機器、制御システムなどに本 
製品は使用しないでください。本商品の 
故障により社会的な損害や二次的な被害 
び発生するおそれびあります。 

A ミ主意 


0 



水濡禁止 


本商品を次のよ5な場所で使用や保管は 
しないで<ださい。 

-直射曰光のあたる場所 
-暖房器具の近くなどの高温になる場所 
-急激な温度変化のある場所(結露する 
よラな場所） 

-湿気の多い場所や水などの液体びかか 
る場所 

-振動の激しい場所 

-ほこりの多い場所や、じゅラたん等の 
保温性、保湿性の高い場所 
-腐食性ガスの発生する場所 
-台所、お室、洗面所などの水気や湿気び 
多い場所 

-ユニットバスや天井裏など高温•多湿 
で風通しの悪い場所 
-壁の中などお手入れび不可能な場所 
-強い磁気や電磁波び発生する装置び近 
くにある場所 


0 本商品をを段積みで使用したり、通風孔 
„ _をふさいだ0しないで<ださい。 

内部に熱びこわり、乂災や故障の原因と 
なることびあります。 


〇 本商品の前後左ち、および上部には十分な 
，，《«巾スぺ■スを瞄呆して<ださい。 

換気び悪くなると内部温度び上昇し乂災 
や故障の原因となります。また、製品に使 
用しているアルミ電解コンデンサは、高 
い温度状態で使用し続けると早期に寿命 
び尽さることびあります。寿命び尽さた 
状態で使用し続けると、電解液の漏れや 
枯渴び生じ、異臭の発生や発煙、火災の原 
因となることびあります。 


A 事が防止のため、お手入れ可能な場所に 
" 設置してくださぃ。 

本商品 ( AC アダプタ含む)にほこりなど 
び付着していると発煙や乂災の原因と 
なる場合びあります。ほこりなどび付着 
している場合は、電源を切った状態にし 
てから乾いた巧でよく巧さ取ってくだ 
さい。 

/〇雷のとをは本商品や接続されているケー 
^ブル類に触5ないでください。 

落雷による感電の原因となります。 

(〇本商品を落としたり、強い衝撃を与えな 
^いで<ださい。 

故障の原因となることびあります。 
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お線製品をご利用の際のごを意 


■電液に関ずるごを意 

本商品を下記のよラな状況でご使用になること 
はおやめください。また、設置の前に必ず本書 
裏面をお読みください。 

-尼備ペースメーカの近くで本商品をご使用にな 
らないでください。尼\臓ペースメーカに電磁巧 
害を及ぼし、生命の危険びあります。 

-医療機器の近くで本商品をご使用にならない 
でください。医療機器に電磁妨害を及ぼし、生 
命の危険びあります。 

-電子レンジの近くで本製品をご使用にならな 
いでください。電子レンジによって、本商品の 
無線通信への電磁妨害び発生します。 

この機器の製品仕様に記載されている使用周波数 
帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療用機器 
のほか、工場の製造ライン等で使用されている移 
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局） 
及び特定ル電力無線局娩許を要しない無線局） 
並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局） 
び運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別 
用の構内無線局及び特定ル電力無線局、アマ 
チュア無線局び運用されていないことを確認 
して < ださい。 

2万一、この機器か5移動体識別用の構内無線 
局に対して有害な電波干渉の事例び発生した 
場合には、速やかに使用周波数を変更するか、 
電波の発射を停止した上、本書に記載されて 
いる連絡先にご連絡いたださ、混信回避のた 
めの処置（例：ノ ':ー テイシヨンの設置など）に 
ついてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定ル 
電力無線局あるいはアマチュア無線局に巧し 
て有害な電波干渉の事例び発生した場合な 
ど、何かお困りのことび起きたときは、弊社 
ヴポートセンタへお問い合わせください。 


■セキュ IJ テイに関ずるごを意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わ 
りに電波を利用してパソコン等と無線アクセス 
ポイント間で情報のやり取りを行うため、電波 
の届く範囲内であれば自由に LAN 接続び可能 
であるといラ利点びあります。その反面、電波 
はある範囲であれば障害物（壁等）を超えてす 
ベての場所に届くため、セキュ U ティに関する 
設定を行っていない場合、次のよラな問題び発 
生する可能性びあります。 

•通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第兰者び電波を故意に傍受し、 

- ID やパスワードまたはクレジットカード番 
号等の個人情報 
- メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあり 
ます。 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰者び無断で個人や会社内のネッ 
トワークへアクセスし、 

. 個人睛報や機密眉報を取り出す脂報漏激 

-特定の人物になりすまして通信し、不正な 
情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する 
(改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流し、データ 
やシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びありま 
す。本来、無線 LAN カードや無線アクセスポ 
イントは、これ5の問題に対応するためのセ 
キュ U ティの仕組みを持っていますので、無 
線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を 
行って製品を使用することで、その問題び発 
生する可能性は少なくなります。セキュ U 
ティの設定を行わないで使用した場合の問題 
を十分に理解した上で、お客様自身の判断と 
責任においてセキュ U ティに関する設定を行 
し、製品を使用することをお勧めします。 
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本書の読み方 


•記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 


グ 

を意 


操作中に気をつけていただきたい内容です。 

必ずお読み < ださい。 

图 

メモ 


補足事項や参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[ ] 

[ ] で囲んである文字は画面上のボタンを示します。 

例： t:: 邸:::：1 一 [0K] 


•正式名荷 i について 

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称はのとおりです。 


Windows . M に「日 soft ® Windows ® operating system 

Windows Vista . Microsoft ® Windows Vista ™ Home Basic 、 Microsoft ® 

Windows Vista ™ Home Premium 、 Microsoft ® Windows 
Vista ™ Business および Microsoft ® Windows Vista ™ Ul ¬ 
timate 

Windows XP . Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating sys - 

tem および Micros 日 ft ® Windows ® XP Professional operat ¬ 
ing system 

Windows 2000. Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating sys ¬ 

tem 

Windows Me . Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating sys ¬ 

tem 

Windows 98 SE . Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating sys ¬ 

tem 


•イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 


己 
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• CG-WLBARGNL 

■前面 

© Power LED 信） 

点灯：本商品の電源び入っています。 

消灯：電源び入っていません。 

② Status LED (青） 

点灯：セルフテスト中です。 

消灯：セルフテストの結果、正常に動作しています。 


園 

メモ 


電源を入れてしばらくすると Status LED が点灯しま 
す。電源を入れて3分程たっても Status LED が点灯 
したままになった場合は、セルフテストに失敗して 
います。もう一度電源を入れ直してください。 


③ Internet LED (青） 

点灯：インターネットに接続しています。 

消灯：インターネットに接続していないかルータ機能を日 FF 
(無効）にしている状態です。 

④ WAN LED (青） 

本体背面の WAN ポートび接続されているとさに点灯します。 

⑥ WLAN LED (青） 

無線通信び可能な状態のとさに点滅します。 

⑥ LAN LED (青） 

本体背面の]〜4のいずれかの LAN ポートび接続されているとさに点灯します。 



お使いの前に 


PART 


付属品の確認 


まずはじめに次のものび同捆されていることを確認してください。万び 一、 欠品•不良など 
びございましたらお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。 

□ CG - WLBARGNL 本体 OAC アダプタ □アンテナ 

□ LAN ケーブル □壁掛けキット（ネジ X 2、 アンカ X 2) 

□ CG - WLCBM 4 GNL または CG - WLUSB 2 GNL (セッ h 品のみ付属） 

□ユーティ IJ ティディスクに D - R 日 M :セット品のみ付属） 

□ USB フレキシブルケーブル ( CG - WLBARGNL - U のみ付属） 

□お使いの手引き（本書） □コンテンツフィルタ IJ ングで安必インターネット 


□電波干渉注意ラベル □製品保証書 

各部のち茄と機能 


②④⑥ 
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ルータ機能をオンまたはオフにすることびできます。 

而：ルータ機能はオンです。 

驻：ルータ機能はオフです。 

Tfl ルータ機能スイッチの操作をした場合は、ルータを再 
起動をする必要があります。 


③ LAN ポート 

パソコンや八ブを接続するためのポートです。 

④ LAN ポート LED (緑） 

LAN ポートの状態び表示されます。 

点灯： ] 日日 Mbps または ] 日 Mbps で IJ ンクび確立しています。 

点滅：データ通信中です。 

消灯：ケーブルび接続されていません。 

⑥ WAN ポート 

本商品とモデム、またはメディアコンバータなど、既をのネットワーク（インターネッ 
h ) につなぐためのポー h です。 

⑥ WAN ポート LED (緑） 

点灯： ] 日日 Mbps または ] 日 Mbps で IJ ンクび確立しています。 

点滅：データ通信中です。 

消灯：ケーブルび接続されていません。 


■上面 

©WPS LED (緑） 

WPS の設定状態び表示されます。 
点滅： WPS を設定中です。 


a 

Da 

D 

③ 

1 

(L 

D 

< 

4 

1 c 

t) (J 

^ c 

) 


消灯： WPS を動作中または未設定です。 

② WPS ボタン 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) を設定 
するためのボタンです。 

③ アンテナ 

電波の送受信部です。 

④ アンテナ （ SMA コネクタ） 

電波の送受信部です。付属のアンテナを取り付けます。また、別売のオプショナルアンテ 
ナを取り付けることちできます。 


■背面 

① マルチ AP 機能スイッチ（青） 

SSID を2つに分け、無線のセキュ IJ ティ設定をそれぞれ設定す 
ることびでさます。 

雨：マルチ AP 機能は動作中です。 

品：マルチ AP 機能は動作していません。 

② ルータ機能スイッチ（ホ） 


④- 


.① 

.② 

.③ 


マ晚猫能〇品な 
ル 0M ミ皆能巧 


口 

曰 

曰 

Q 




⑥⑦⑨ 
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⑦初期化ボタン 

ルータの設定内容を工場出荷時の状態に戻す（初期化する）ことびでさます。詳しくは 
「ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？」 ( P .48) をご覧ください。 

⑨ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタをつなぐためのコネクタです。 

^必ず付属の専用 AC アダプタをお使いください。 

を意 


■底面 

①スタンド 

本商品を縦置きにするときに9日度回転させ 
てお使いください。 




■を側面 

① ゴム足 

ルータを横置さにするとさにお 
使いください。 

② 製品ラベル 

商品名び記載されています。 

③ ファームウェアバージョンラベル 
工場出荷時のファームウェアの 
ノ くージョンび記載されています。 

④ シリアル番号ラベル 
ルータの シ IJ アル番号と IJ ビ 
ジョンび記載されています。 

⑥ IP アドレス（ルータ機能日 N ) 
ルータ機能日 N のとさの LAN 側 
IP アドレスび記載されています。 
⑥ IP アドレス（ルータ機能日 FF ) 



ルータ機能日 FF のときの LAN 側 IP アドレスび記載されています。実際にはお使いの環 
境によって LAN 側 IP アドレスは変更されます。詳しくは、 P .29 の②をご覧ください。 


⑦ MAC アドレスラベル （ SSID ) 


ルータの MAC アドレスび記載されています。 MAC アドレスは SSID と兼ねています。 


⑨初期 PIN コードラベル 
ルータのネットワークキーび記載されています。 
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7^ 製品ラベルのは、この無線機器が 2.4 GHz 帯を使用し、変調方式として DS - 
^ SS と OFDM 変調方式を採用、想定される干渉距離は 40 m であることを表しま 
す。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるい 
は「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。 


• CG - WLCB 144 GNL (セット品のみ） 

■前面 

① Power LED (緑） 

点灯：電源び入っている状態です。 

消灯：電源び入っていない状態です。 

② Link LED (緑） 

点滅：通信中です。 

消灯：通信待機中です。 

■背面 

③ 製品ラベル 

商品名び記載されています。 

④ MAC アドレスラベル 

MAC アドレスび記載されています。 

⑥シ U アル番号ラベル 

シリ アル番号と IJ ジヨンび記載されています。 



• CG - WLUSB 2 GNL (セット品のみ） 

■前面 

① キャップ 

使用しないときに装着し、 USB プラグを保護しま 
す。 

② USB プラグ 

パソコンの USB ポートに装着します。 

③ Link/ActLED (緑） 

点灯：通信びでさる状態です。 

点滅：通信中です。 

消灯：通信びでさない状態です。 

■背面 

④ 製品ラベル 

商品名び記載されています。 

⑥ MAC アドレスラベル 

MAC アドレスび記載されています。 

⑥シリアル番号ラベル 

シリ アル番号と IJ ジヨンび記載されています。 
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設定ずる 



ルータを モデムに接続す る 


図のようにルータをモデムに接続します。ルータをお使いになる前に、モデムにパソコンを 
接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、3日分ほど時間を空けてから接続し 
てください。 



1ルータ背面のマルチ AP 機能スイッチ（青）とルータ機能スイッチ（ホ）び rONJ 
になっていることを確認し、ルータの WAN ポートとモデムの LAN ポートを LAN 
ケーブルで接続します（①)。 


モデムのポート名は 「 LAN 」「 PC 」 「パソコン」 fENETj 「 Ethernet 」 など、機 
^1種によって異なります。 


2 付属の専用 AC アダプタを接続し、ルータの電源を入れます（②)。 

必ず'付属の専用 AC アダプタをお使いください。専用 AC アダプタが外の AC ア 
ダプタをルータに接続しないでください。また、専用 AC アダプタを他の機器 
に接続しないでください。 

3 前面の Power LED び点灯し、しばらくすると Status LED び点灯一消灯と変わ 
り、ルータび起動したことを確認します。 


^ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了する 
kil までしばらくお待ちください。 
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次からはお使いの環境により設定手順び異なります。次のフ□ーチャートで手順を確認して 
ください。 


セット品 

(CG-WL 目 ARGNL-P 、 
CG-WLBARGNL-U) 
をご購入いただいた 
場合 


CG-WLBARGNL 単品でご購入いただいた場合 



コレガの 
無線 LAN 
アダプタで 
接続する 


他メーカの 
無線 LAN 
アダプタで 
接続する 


r 無線 LAN アダプタのイン 
ストール（セット品のみ）」 
「無線アクセスポイントに 
接続する」 



お使いの無線 LAN アダプタの 
取扱説明書をご覧になり、ルー 
夕左側面の「ネットワーク名」を 
SSID 、 r 初期 PIN コード」をネ 
ットワーキーとして接続しまず。 

ネットワーク名 


I 


1 

ffZj 

- 


づ 

〇 


n 

■ II 1 ~ \lJ 



初期円 N コード 




r ルータをお使いの環境にあわせて設定する」 




有線、無線を問わずパソコンを複数お持ちの場合は、はじめの1台のみ「ルー 
翔 夕をお使いの環境にあわせて設定する」 ( P .25) をご覧になり、ルータの設定 
を巧います。2台目な降のパソコンはルータの設定を巧う必要はありません。 























無席 LAN アダプタのインストール（セツト品のみ) 


セット品 （ CG - VVLBARGNL - P または CG - VVLBARGNL - U ) には付属の無もち LAN アタ、プ 
夕 （ CG - WLCBT 44 GNL または CG - WLUS 巨 2 GNL ) び付属しています。ルータとモデム 
の接続び完了したら、無線 LAN アダプタとルータを接続します。 

ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールされ 
ている場合は、 CD - ROM が起動しなし、場合があります。一時的に対策ソフトを 
停止して CD - ROM を起動してください。なお、対策ソフトの停止方まについ 
ては、各ソフトウエアメーカにお問い合わせください。 

1付属のユーティリティディスクをパソコンの CD - ROM ドライブに入れます。 


します。 



• Windows Vista では次の画面が表示されます。 「 rundll 32. exe の実行」をク 
鍵 リックし、続けて「ユーザーアカウント制御」画面の[許可]をクリック 


グ 

を意 


2 [無線 LAN ソフトウェアインス!ル]をク IJ ックします。 



クリックします 
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7^ しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「コンピュータ」 t マイコ 
質モ ンピュータ」）をクリック（ダブルクリック）します。 


もう一度[無線 LAN ソフトウェアインス!ル]をク IJ ックします。 



クリックします 


次の画面び表示されます（画面はお使いの環境によつて異なります)。 

• Windows Vista/XP SP 2 の場合 

①[実行]をク IJ ックします。 



クリックします 


②[実行する]をクリックします。 



クリックします 


貪 Windows Vis ねでは「ユーザーァカウント制御」画面が表示されます。[許可] 
^1をクリックしてインストールを続けます。 





















































• Windows XP SPl の場合 

[開く]をクリックします。 



クリックします 


• Windows 2 日日日の 場合 

①「このプ□グラムを上記の場所から実行する」を選択して、[日口をク IJ ックし 
ます。 



①選択します 


②クリックします 


詳細情辄(曲 


②[はい]をクリックします。 



クリックします 


次の画面び表示されます。[次へ]をク IJ ックします。 



クリックします 


















































次の画面び表示されたら、無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けます。 


差し込まれるが鍊巧 f 完みぶ蕊證導線で. 5 し(爲お待ちください。 

すけこ差しを麵て瞧肖：^^覇、-貞航が差し込みね 


Jf ] 無線 LAN アダプタの取り付けは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧にな 
km り、取り付けてください。 


ドライノくのインスI-ールびはじまります。次の画面び表示されるまでお待ちくださ 
い。表示されたら[完了]をク IJ ックします。 



※画面は Windows Vista の場合 


クリックします 


Windows Vista の場合はインス!ル完了です。引き続き「無線アクセスポイン 
卜に接続する」一 「Windows Vista の場合」 (P.20) へお進みください。 

Windows XP/2 日日日の場合は、弓Iき続きユーティ U ティのインスI -- ルびはじま 
ります。[次へ]をク IJ ックします。 



クリックします 


























9 [次へ]をク IJ ックします。 



クリックします 


10次の画面び表示されるまでお待ちください。表示されたら[完了]をク IJ ックしま 
す。 



クリックします 



11パソコンを再起動します。 

これでインス!-ールは完了です。引さ続き「無線アクセスポイントに接続する」一 
「Windows XP /2 日日日の場合」 ( P .22) へお進みください。 
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①[スタート]をクリックし 
ます 


③ 「接続先」をクリックしま 
す 


2 一覧からルータの SSID (ルータ左側面の「ネットワーク名」をご覧ください）を 
選択し、[接続]をク U ックします。 


巧ちするみダトフークを巧がします 



年 

ir ) 


表示||すべて 

回 

XXXXXXKXXXXX セキユリテイの勘な 

用巧なネが卜つーク が1 _ 




[T 搬 (Q) j]r 


①ルータの SSID をクリツ 
クします 


③ [接続]をクリックします 


無線アクセスポイントに接続する 

無線 LAN アダプタとルータを接続します 。 Windows Vista をお使いの場合は日 S に標準 
搭載されているワイヤレスネットワークを 、 Windows XP /2 日日日をお使いの場合は WPS 
( Wi-Fi Protected Setup ) を使用します。 

• Windows Vista の場合 

1パソコンの画面左側の[スタート] 一「接続先」の順にク IJ ックします。 
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3 ネットワークキー（ルータ左側面の初期 PIN コードラべルをご覧ください）を入力 
し、[接続]をク U ックします。 



① ネットワークキーを入力 
します 

② [接続]をクリックします 



4 [閉じる]をク IJ ックします。 



图 i このネジトワークをな巧しますち束 
国こ任煤持を目曲的に邸芭します任） 


[閉じる]をクリックします 


[L «じる (L) 〕| 
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7^ お使いの環境によっては次の画面が表示されます。その場合は画面に従ってこ 
鍵 の設定内容を使用する場所を選択します。 



正しレみットワーク設をが巧而こ巧して自助的に綱されます. 


あ度か同なのな前こいる巧合にを巧しミ 


®55 


巧巧や同なのち巧にいる巧合に巧がしまず • 白巧のっンピュータはぶ E 索巧お 
で、化のコンピユータかデパイスをを房できます • 


公な巧 

itef を巧、コ-ヒ-シヨがプ、その他の公共の巧巧にいる巧をか、インターネジ 
卜に直接巧境しているな合に适巧します • 化のコシピュータやデノレ r スを採を 
することは堀巧されます. 

ネ W 卜つークのち巧、巧雨の巧！1、アイコンをカスク7イズします 

度巧についての或巧を表志I，ます 


上で設定は完了です。引さ続さ「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」 （ P .2 己）へ 
お進みください。 


• Windows XP /2000 の場合 

1画面ち下の画をダブルクリックします。 


2 


[追加]をク U ックします。 



クリックします 

































































4 [プッシュボタンによる接続]をク IJ ックします。 



WPS LED の動作は次の表を参考にしてください（数字はおよその秒数を表し 
21モ I ます。 


クライアント 

待受中 

1 0.2 0.2 0.2 0.2 

> が 

ワイヤレスコネクト 
ボタン2度巧し 

L ■ ■ ■ ■ 心 ■■■■*•• t 

|<- 1.0 - ^0.5 づ み 

エラー 

[0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
■ 0.— 0.— 0.— 0.— 0.1 ■… 


ミ几 i-i-i 山 > 

政た兀 / 

I 300 




(凡例）画：点打消打 
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[ Wi-Fi PROTECTED SETUP ] をクリックします。 



アクセスポイントの検索びはじまります。 

^検索は2分間巧いますが、お使いの環境によって時間がかかる場合があります。 

を意 


引き続さ設定の読み込みびはじまります。 

「設定完了」と表示されたら[閉じる]をク IJ ックします。 



[閉じる]をクリックします 



[戻る]をクリックします 




































追加を）] 


プ日バティを） I 


巧め(凶〉 

HHl) 


①クリックします 


偈モするアウセスポイントを 
下の垣お i 位で、アウセスポイントじ巧爲を試みます 


SS のは》トワ-ウを） 

IXXXXXXXXXXXX 


セキュリティ 
Open system 


I OK I 〔キャンむレ I に通用(がつ卜 


齒 

メモ 


——②审になっていることを確 
認します 

インストール後は、バソコンの画面右下の画をクリックすると、クライアント 
ユーテイリテイを表示させることができます。 


引さ続さ「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」（本ページ）へお進みください。 

ルータをお使いの環境にあわせて設定ずる 

本商品に接続された]台のパソコンから設定します。 


グ 

を意 


ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 
れている場合は、ルータへの設定が正しく巧われない場合があります。対策 
ソフトを一時停止していない場合は、対策ソフトウエアを一時停止してくだ 
さし、。なお、対策ソフトの停止方まについては、各ソフトウエアメーカにお 
問い合わせください。 

無線からルータの設定画面を表示させる場合は、ファースト SSID に場出 
荷時の設定はルータ左側面の r ネットワーク名」に記載）で設定したワイヤ 
レスネットワークをお使いください。セカンド SSID (工場出巧時の設定で 
は rCG - GuestJ ) からルータの設定画面を表示させることはできません。 


パソコンから Internet Explorer または Safari を起動し、設定画面を表示します 
(設定画面び表示されない場合はアドレス欄に「192.1目8.1.1」を入力し 、 Enter 
キーまたは return キーを押します）。 


" 乃イルのおち(目ま示がわなに入り姐ツ-ルのヘルプ(げ ホ" 

1 Q 厚 0 -囚固め户がホがゎちに入り巧食，な薇， _ J 奇.違 

ミアドレス电)」• http：// 19216 8.1.1/ 



10 [適用]をク IJ ックし、「優先するアクセスポイント」のアイコンび®になっていれ 
ば接続完了です。 


3U 心 
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巧 Internet Explorer 7をお使いの場合は次のメツセージが表示されることがあり 
ますがそのままお進みください（弊社にて動作を確認しております）。 


商 


Microsoft フィウシシヴホ巧な化巧を 

フィめンヴ詐欺が化蝶組王、 Microsoft のオンライ 
ンのサーピスび一時的(測用できねいため、この 
Web サイトを確 i 忍できません。 


"alS 


インターネクト 


\\m% - 


ユーヴ名に 「 root 」 と入力し、パスワードに何も入力しないで[□グイン]をク IJ ッ 
クします。 



① 「root」 と入力します 


②[□グイン]をクリックし 
ます 


画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 



[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単 設迅こよってインタ'-ネット接続への設定ができます。 

インターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接統されているのを確認し、「次へ > J ボタンをクリック 
してください。 

1 

||巧へ> |||キャン七ル) 


「簡単設定」をクリックし 
ます 


[次へ]をクリックします 



























































己「自動」を選択し、炊へ]をク IJ ックします。 


6 


簡単設を-インターネット接镜 ( WAN 側設定） 


インターネット接摘への設定を自動判別します。 

インターネットの接綺ぶまを自動的に判別します。 

WAN 測ボートにケーブルを接続しじ巧へ >J ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選巧してくださぃ。 

《ご使用の回線がわかりましたら r 手酣を選ぴじ巧へ >」ボタンをク J ックしてください。 

1 6 み 1 

〇 手動 


1 


|| ;巧へ> |||キャンセル1 


①「自動」を選択します 


③[次へ]をクリックします 


お使いの回線の自動判別を開始し、結果び表示されます（お使いの環境によっては 
時間びかかる場合びあります)。結果によって表示内容び異なり、次のどちらかの画 
面び表示されます。表示されない場合は、画面に従ってください。 


簡単設定 

の 

WAN 側回捕を自動判別します。 

回線のおをが表示されたら、じ巧へ >J ポタンをクおクしてくだみ、。 

結巧 


回镜を判別やです... 囚 

しばらくわ待ちください... 
xxxxx MSfT'to 


问 


の 



1 

の 

1 く戻る|||巧へ> |||キャンセル1 


WAN 側回視を自動判ちIレます。 


回線のおホがを示されたら、 r 巧へ >j ボタンをクリッんてください， 


I 回綻を判別やです… 1 

I しばらくわ待ちください… 

;わイ動、の璋境Iこ本商品の化Iこルータ巧能を i 教6したお赛が 
碑して L 、る巧が性があります。 


ミを角狱する為I。が;巧へりをクリッ如てください。 




① 自動判別の結果び表示されるまで待ちます 

② [次へ]をク U ックします 

③①での結果によつて設定内容び異なります。お使いの環境に合わせて本書を読み進 
めます 

•「DHCP 接続」と表示された一手順7 (P .30) へ 
•「 PPPoE 接続」と表示された一 rrPPPoE 接続」の場合」（次ぺージ）へ 
• 「ルータ機能を搭載した機器びを在する」と表示された 
一「ほかにルータびある場合」 （P.29) へ 
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■「 PPPoE 接続」の場合 

①プ□バイダから送付された書類をご覧になり、「接続ユーヴ名」、「接続パスワード」 
を入力して[次へ]をク IJ ックします。 


簡単設定 -PPPoE 


ブロバイタカ、らのデータを元1こ設定してくださし、。 

ブロバィダから届 L 、た設定で游元 

接続ューヴを： 

接続バスワード’： 

バスワードの確言忍： 

に接続ューヴをと接綺バス^： 

) ードを入力してください。 






L 


1 


1 <ちる|||巧へ> |||キャン七ル1 


①「接続ユーザ名」を入力し 
ます 

③「接続パスワード」を入力 
します 


③[次へ]をクリックします 


^接続ユーザ名、接続パスワードは、プロバイダによって名称が異なります帰 
証のなど）。プロバイダから送付された書類をご覧になり、入力してください。 


②フレッツ•スクウェアをお使いの場合は地域を、お使いになっていない場合は「利 
用しない」を選択し、[次へ]をク IJ ックします。 


簡単設定 - PPPoE (FLETS シリース） 


ブロバイダカ、らのデータを元 1 こ設定してください。 

NTT のフレッ。スクウェアウービス 1 こごか入のでは、フレッシスクウェアをご利用することが可能 
です。フレンツ•スクウェアをご使用する場合は、ご和用の化域を遥巧してください。 

フレッ、ツ.スクウェア-|巧|]用しなし 、V 1 

接摘 ユー ヴ ち： 1 1 

接を売バスワード： 1 1 


1 


1 く戻る i || 巧へ> |||キャン t ル 1 


①選択します 


③[次へ]をクリックします 


③手順 7 ( P .30) へお進みください。 
















































■ほかに ルータが ある場合 

① CG - VVLBARGNL のルータ機能を無効にします。炊へ]をク U ックします。 


簡単設定-ルータお能のお効化 


ご利用の璋境にルータ(またはルータ俄能を巧載したモデム)が見つかりました。 

ご利用の環境にルータ(またはルータ馈能を巧栽したモデム)がをつかりました。 

ルータをがイ重用すると、正常 '1 こネットワーク通信できな呵能性があります。 

本商品^かに J レータがある場合は、本商品の;レー々機能を無効け’リッジ)1こしてください。 

ルータ储倉轮お細こするには、「巧へりボタンを巧してください。 

ほかのお去でインターネット接続するには、「終了」ボタンを巧して、 rwAN 側設定」画面で設定し 
てください。 

...1 


1 <民る|||巧へ> || 1終了 1 



[次へ]をクリックします 


②ルータの IP アドレスを変更します。彬気に入りに登録]-瓶を]の順にク IJ ッ 
クします。 


簡単設定 


設定は完了しまし t 。 


設定内容を保ちするには「瓶？」ボタンをクリッんてください。 

ルータ储おをお細こしまず。 

本商品の LAN 測 IP アド’レスが XXX . XXX . X . XXK |こをちされまず。 

設定変更後はこの IP アドレスにロヴインすると、本商品の設定が可能 I こなります。 

この IP アドレスを別途控えて L 、ただくことを強くわ台)めしまず。 

がこ、イン々ーネットエクスブローラ 5.5 と止をわ働、の場合、下のボタンをクリックすると本商品へ 
D リンクがわ気 I こ入りに登録されます。 


G ゎ気に入りに纖 ||- 

を意:わ使しのバソコンの璋境を最逊ヒするた脚。むコンの再起動することをわなめしまず。 


〔 <戻る〕 n 保存||〔キ卡ン t ル〕 


①[お気に入りに登録]をク 
リックします 

③[保存]をクリックします 


^ Safari でお使いの場合は[お気に入りに登録]は使用できません。[保存]をク 
リックし、手順⑤へお進みください。 


③ [0 K ] をクリックします。 


,\ 本商品の LAN 侧护 アドレスを xxx'xxx'x'xxx じ変！:しました 

f \ 設定変を滞に抑 P アドレスで本商品に□ヴイシしてくだな、。 

この IP アドレス视隧挖えていただくことを巧くわ卸めします。 

なま:わ惭佩バソエ/の话巧を最通化するためじバソ]ン 
の再超れすることをわ#]めします。 


|1 2 !^ ill - 



[0 K ] をクリックします 


④パソコンを再起動します。 

^ -設定後は、設定画面を表示したいときに入力する IP アドレスが変更されま 

を意 す 。 Internet Explorer の「お気に入り」から設定画面を開いてください。 

• Safari をお使し、の場合は、変更後の IP アドレスを入力して設定画面を開いて 
ください。 
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⑥手順 9 (本ページ）へお進みください。 


[保を]をク U ックし、通信テストを行います。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保ちする I こは r 保をボタンをクリックしてください。 
テストおを_ 


I <戻る\\[僻 1]|終了 


[保存]をクリックします 


接続テストび正常に行われたことを確認し、[終了]をク IJ ックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保有する1。ま r 保を!ボタンをクリックしてください。 

テスト 結果 

:接続テストの準備中です… 臣 

あと〇抄お待ちください — 

xxxxxxx は〇炸す 


IP アドレ又： XXX.XX-X-XX 
ヴブネットマスク： XXX.XXX.X.X 
了ートワエイ： soocxx.x.xx 

DNS ヴーバ1: XXX.XX.X.XX E 

] 


I 

I詳しい説日月きを入手ずる11再訪け|||~117 n 



•①確認します 


•③[終了]をクリックします 


グ 


接続テストが正常に巧われなかった場合は、①に表示される内容を参考に設定 
をご確認ください。 


區 

メモ 


ダイナミック DNS やバーチャルサーバ（ポート開放）の設定を続ける場合は、 
この画面の[詳しい説明書を入手する]をクリックし、 r 詳細設定ガイド 」 (PDF 
マニュアル）をダウンロードして、設定してください。 


Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に rhttp :// corega . jp /」 を 
入力し、 Enter キーまたは return キーを押します。 


1 户如乂昭 r I http://c0rega.Jp/3 V 口 校お I 

- 「 http://core 呂 a . jp /」 を入 

力し、 Enter キーまたは 
return キーを押します 










































10 コレガホームページび表示されたことを確認します（画面は 2 日日 7 年曰月現在のも 
のです）。 



じ(上で設定び完了しました。 

「マルチ AP 機能を使う」（次ページ）は、携帯ゲーム機でインターネット接続をする場合な 
ど必要に応じて設定してください。 
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マルチ AP 機能をほう 


CG - WLBARGNL は、背面のマルチ AP 機能スイッチを切り替えることによって SSID を 
2つに分けることびできます。マルチ AP 機能スイッチを日 N にすると SSID は2つ（ファー 
スト SSID とセカンド SSID ) となり、それぞれ異なるセキユ IJ ティ設定をすることび可能 
です（工場出荷時の状態では日 N になっています)。 

JYj • CG - WLBARGNL のルータ機能が OFF の場合、マルチ AP 機能は使用できま 
を意 せん。 

-セカンド SSID では UPnP 機能は仕様できません。 UPnP 機能を使うソフト 
ウェアを使用する場合は、ファースト SSID をお使いください。 

セカンド SSID は WEP (64/128 Bit ) のセキュリティを設定することができま 
す。設定手順は CG - WLBARGNL の「詳細設定ガイド」をご覧ください（「詳細 
設定ガイド」の入手方法は P .49 に紹介しています）。 

•マルチ AP 機能の基本接続 

マルチ AP 機能を使用するための基本手順は次のとおりです。お使いの機器にあわせて設定 
してください。 

1ルータ背面のマルチ AP 機能スイッチび「日 N 」 になっていることを確認します。 

2 お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。 

3 に6-6。651:」の SSID を選択し、接続します。 

•ニンテンドー DS ® の設定 

ニンテンドー DS ® をお使いの場合は、次の手順で設定します。 

1 rWi - FiJ または 「 VVi - 円せってい」をタッチして 「 Wi - Fi コネクション設定」を表示 
します。 



7^ゲームソフトによって 「 Wi - Fi コネクション設定」を表示される手順が異なり 
M ます。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。 
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2 [ Wi - Fi 接続設定]をタッチします。 




3 「未設定」の接続先をタッチします。 



ドけたもホ 1 mrv.^m 

1雜^ j 純叫「ホ船 

I M 定ク U 7 »宝ク U 7 1 1 »宝ク U 7 


»ちどる X 〇みち 


[ Wi - Fi 接続設定]をタッチ 
します 



[未設定]をタッチします 


4 [アクセスポイントを検索]をタッチします。 




[アクセスポイントを検索] 
をタッチします 
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-覧の中から rcG - Guest 」 をタッチします。 



に G - Guest 」 をタッチしま 
す 


[^\ . rCG-Guest」 から変更した場合は、変更後の値をタッチしてください。 

d • 凰が表示されている場合は、 WEP キー入力画面が表示されます。設定して 
いるネットワークキーを入力します。 


[はい]をタッチし、接続テストをはじめます。 



[はい]をタッチします 



「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。 



r 巧な先 1J の設を 



7^接続に失敗した場合は、正しい SSID をタッチしていないか、または WEP キーを 
魏 誤って入力している可能性があります。手順5から設定をやり直して〈ださい。 






























































トラブル解巧と Q&A 


この PART では、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのある質問を記載してい 
ます。回答び記載されていない場合は、「トラブル•疑問び解決しないときは」 （ P . 已 1) を 
ご覧になり、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。 

ルータのトラブル 


■T ルータの設定がでまない 


•セキュリティソフトが動作していませんか？ 

セキュ IJ ティソフトび動作していると、 CG - VVLBARGNL の設定びできない場合びあり 
ます。設定する場合は、一時的にパソコンのセキュ IJ ティソフトの動作を停止させてくだ 
さい。停止方法はお使いのセキュ IJ ティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていたパソコンは、 
^1パソコンメーカへお問い合わせください。 


• 0 S のファイアウォール機能び動作していませんか ？ （Windows Vista/XP SP 2 の 
み） 

日 S のファイアウォール機能び動作していると、 CG - VVLBARGNL の設定びできない場 
合びあります。次の手順で一時的にファイアウォール機能を停止させてください。 

CG - WLBARGNL の設定が完了後、必ず Windows ファイアウオールの設定を 
元に戻してください。 


< Windows Vista の場合> 

1[スタート] 一「コント□ールパネル」の順に選択します。 


グ 

を意 


2 「セキュリティ」の 「 Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可」をク 
U ックします。 

3 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されます。[続行]をク IJ ックします。 

4 [ Windows ファイアウオール」画面の「全般」タブを選択し、「無効（推奨されま 
せん)」にチェックを付けて[日口をク IJ ックします。 


3己 








く Windows XP SP 2 の場合 > 

1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「セキュ IJ ティセンター」一 「 Windows ファイアウォール」（画面の下ちにありま 
す）の順にダブルクリックします。クラシック表示を使用している場合は、 
[ Windows ファイアウォール」をダブルク U ックします。 

3 「 Windows ファイアウォール」画面の哈般」タブを選択し、「無効（推奨されま 
せん)」にチェックを付けて[日口をク IJ ックします。 


•ダイヤルアップ接続の設定や LAN の設定がされていませんか？ 

次の手順で CG - VVLBARGNL に接続するすべてのパソコンの Internet Explorer の設 
定をご確認ください。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」を選択し 
て「接続」タブを選択します。 


2 「ダイヤルしない」び選択されているか、グレーの表示で選択でさない状態であるこ 
とを確認します。 


ブ 

ル 

お 

巧 




& 



3 [ LAN の設定]をク IJ ックし、「□一カルエ IJ アネットワーク ( LAN ) の設定」画 
面を開いてすべてのチェックび外されていることを確認します。 

4 「□-カルエリアネットワーク ( LAN ) の設赴画面の[日口をク IJ ックして画 
面を閉じ、インターネットオプシヨン画面の [ OK ] をク IJ ックして画面を開じます。 


• Internet Explorer がオフラインになつていませんか？ 

Internet Explorer を起動し、「ファイル」メニューにある「オフライン作業」のチェッ 
クび外れているか確認します。チェックび付いている場合は、チェックを外します。 

•パソコンの IP アドレスは自動取得になつていますか？ 

次の手順で IP アドレスの設定をご確認ください。 

< Windows Vista の場台> 

1[スタート]-「コント□-ルパネル」一「ネットワークとインターネット」一「ネッ 
トワークと共有センタ」の順にク IJ ックします。 

「ネットワークとインターネット」が表示されていなし、場合は 、 r ネットワーク 
豐 と共有センタ」をクリックして手順2へお進みください。 


2 
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画面左側から「ネットワーク接続の管理」をク IJ ックします。 



3 無線でお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は 
「□一カルエ IJ ア接続」をちク IJ ックし、[プ□パティ]をク IJ ックします。 

4 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク IJ ックします。 

己「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロトコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し、[プ□パティ]をク IJ ックします。 

6 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」 
び選択されていることを確認します。 

7 [0 K ] または[閉じる]をク IJ ックし、「インターネットプ□トコルバージョン4 
( TCP / IPV 4)」 一「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」（有線の場合は 
「□一カルェ U ア接続のプ□パティ」）の順に画面を閉じます。 


〈Windows XP の場合〉 

1「スタート」一「コント□ールパネル」一「ネットワークとインターネット接続」一 
「ネットワーク接続」の順に選択します。 

「ネットワークとインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「力 
テゴ IJ の表示に切り替える」を選択します。 


2 無線でお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は 
「□一カルエ IJ ア接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選択します。 

3 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をク IJ ックします。 

4 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す 
る」び選択されていることを確認します。 


己[日口または[閉じる]をク IJ ックし、「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) の 
プ□パティ」一「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」（有線の場合は「□一 
カルエ IJ ア接続のプ□パティ」）の順に画面を閉じます。 

〈Windows 2000の場合〉 

1「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 


ブ 

ル 

解 

巧 




& 



2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルク IJ ックします。 


3 「□一カルェ IJ ア接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選択します。 
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4 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をク IJ ックしま 
す。 

已 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す 
る」び選択されていることを確認します。 

6 [日 K ] をク IJ ックし、「インターネットプ □ トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」 一!■□- 
カルェ IJ ア接続のプ□パティ」の順に画面を閉じます。 


〈Windows Me /98 SE の場合〉 

1「スタート」-「設定」-「コント□-ルパネル」の順に選択します。 
2 「ネットワーク」をダブルク IJ ックします。 


7^ WindowsMe で「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべてのコントロー 
^I ルパネルのオプションを表示する」を選択してください。 


3 rTCP / IP->xxxxx (お使いのネットワークアダプタ名び表示されます)」を選択し、 
[プ□パティ]をクリックします。 


4 rip アドレス」タブを選択し、「ロアドレスを自動的に取得」び選択されていること 
を確認します。 


ブ 

ル 

お 

巧 



已[日口をク IJ ックし、「ネットワークのプ□パティ」を閉じます。再起動を促すメッ 
セージび表示された場合はパソコンを再起動します。 


• Windows XP 用更新プログラム [ KB 日日 3357 J はインストールされていますか？ 

無線 LAN 内蔵パソコンからの接続のように 、 Windows XP に標準搭載されているワイ 
ヤレスネットワークから接続する場合は、お使いの環境によって「次のネットワークに 
□グインするのに必要な証明書び見つかりませんでした」と表示されます。その場合は、 
下記の URL から Windows XP 用更新プ□グラム 「 KB 8933 曰7」をインス I ルして 
ください。 

http :// www . microsoft . com / downloads / details . aspx 7 FamilylD 二目目 2 BB 74 D - 
E 7 C 1-48 D 6-95 EE -1 4己 9234 F 4483 &displaylan 旨二 ja . 


•セカンド SSID で設定された無線ネットワークではありませんか？ 

セカンド SSID (工場出荷時の設定ではに G - Guest 」 に設定されています）で設定され 
た無線ネットワークでは、ルータの設定画面を表示させることびでさません。ファースト 
SSID (工場出荷時の設定ではルータ左側面の「ネットワーク名」に記載されています） 
で設定したパソコン、または有線で接続したパソコンで表示させてください。 
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無線 LAN アダプタのトラブル 


内蔵無線 LAN が搭載されているパソコンにドライバをインストールした 


お使いのパソコンに内蔵無線 LAN び搭載されている場合は、無線 LAN アダプタのドライ 
バのインス I -ールをする必要はありません。「無線クライアントユーティ IJ ティ詳細設定ガ 
イド」 （ PDF マニュアル）をご覧になり、ドライバの削除（アンインス!ル）をしてくだ 
さい。「無線クライアントユーティ IJ ティ詳細設定ガイド」の表示方法は、「もっと詳しい 
取扱説明書はないの？」 ( P .49) をご覧ください。 


WM ドライバをインストールしている透中でキャンセルしてしまつた 


♦パソコンを再起動し、もう一度最初か6やり直してください 

ドライバをインス I -ールしている途中でキャンセルをしてしまラと、ドライバび不完全な 
状態になり、無線 LAN アダプタを使用することびできません。キャンセルをしてしまつ 
た場合はパソコンを再起動し、ちラー度はじめからやり直してください。それでもインス 
I -ールび完了でさなかった場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。 


無線 LAN アダプタを取り付けた5パソコンが動作しなくなった 


インス I -ール画面で無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるよう画面び表示されます。 
インス I -ールはお使いの環境によって処理に時間びかかる場合びありますので、そのままし 
ばらくお待ちください。曰分程度待ってち画面び切り替わらない場合は、パソコンの電源を 
切り、無線 LAN アダプタをパソコンから取り外し、インス I -- ルをはじめからやり直して 
ください。 

D パソコンに無線 LAN アダプタを取り付けたまま Windows をリカバリしてし 

^ 

• r 不明なデバイス J を削除して<だをい 

無線 LAN アダプタを取り付けたまま IJ カバ IJ をしてしまうと、無線 LAN アダプタの情 
報びパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを削除し、一度無線 LAN アダプ 
夕を取り外してから、「無線 LAN アダプタのインス!-ール（セット品のみ)」 （ P .1 己）を 
ご覧になり、インス!-ールをやり直してください。 

〈Windows Vista の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、[スタート]をク IJ ックします。 


ブ 

ル 

解 
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2 「マイコンピュータ」をちク IJ ックし、「プ□パティ」をク IJ ックします。 

3 画面左側から「デバイスマネージャ」をク IJ ックします。 
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4 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク IJ ックします。 


已「ほかのデバイス」をダブルク IJ ックします。 

6 「ほかのデバイス」の下に表示された「デバイス名」をちク IJ ックし、「削除」をク 
IJ ックします。 


だ]「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

を意 


7 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows XP の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」一「コント□ールパネル」 
の順に選択し、「パフオーマンスとメンテナンス」一「システム」の順にダブルク 
IJ ックします。 


ブ 

ル 

お 

巧 
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2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をク IJ ックします。 

3 「不明なデバイス」をダブルク IJ ックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」をちク IJ ックし、「削除」を選 
択します。 

^「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

を意 


已無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows 2000の場台〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」一「設定」一「コント□一 
ルパネル」の順に選択し、「システム」をダブルク IJ ックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をク IJ ックします。 

3 「不明なデバイス」をダブルク IJ ックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」をちク IJ ックし、「削除」を選 
択します。 


^「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

を意 
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己無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

セキュリティの設定をした6通信でをな<なつた I 

•接続する無線機器に同じ設定をしていますか？ 

セキュ IJ ティには無線グループの SSID 、 通信を暗号化する VVEP 、 VVPA 、 VVPA 2 など 
びあり、通信するすべての機器に同じセキュ IJ ティび設定されていなければ通信すること 
はでさません。お使いの無線機器の取扱説明書をご覧いたださ、同じセキュ IJ ティび設定 
されていることをご確認ください。 
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语巧するア i セスポイントか 

W 下の语ホ雌位で、アクセスポイントに巧続を試みます 


1 SSID (ネットワ-クる） 

むキユリティ 

$ XXXXXXXXXXXX 

Open System 


設定ファイルの管巧©: 

ほ巧する説定ファイルを涯巧し、適用を巧 


] I 胤帕 ） I 
' I 捕 


削除(リ —n 


jy 巧が I 


〔OK I [ キサンせルI〔適用(直）I 


巧 XXXXXXXXXXXX xx:xx:xx:xx:xx:xx 66% 6 2.437 Ghz g 

I XXXXXXXXXXXX xx:xx:xx:xx:xx:xx ^ 62% 無タカ 10 2.457 Ghz g 


SS のは、) K— / MAC 旧 S 幻防 I 信号な度 I セキュリティ I CH 邸皮数 I 802.11 ^ 


AP がま运)： 

巧ましたアウセスポイントへ挥搞するをめの設定ファイルを、招爲概シでけ巧します I再巧ま胆 1 I巧続⑩I 


設定み谋 II が'ンむ II バ-ジか H 刷 I 


m 


無線 LAN セキュリティを設定していない状態から新たに無線セキュ IJ テイを設定する場合 
は次の手順で設定を行ってください。 


摇 


CG - WLBARGNL は工場出荷時の状態から無線セキュリティの一つである 
WPA - PSK の設定がされています。ここではルータの無線セキュリティを無効 
にしたが態から一度無線 LAN アダプタと接続し、ルータに WPA - PSK の設定 
をする場合を例にしています。 


• Windows Vista の場合 

「無線アクセスポイントに接続する」一 [Windows Vista の場合」 ( P .20) をご覧になり、 
無線アクセスポイントの設定をやり直してください。 


)Windows XP /2000 の場合 

1パソコンの画面ち下の阻をダブルク IJ ックし、ユーテイ IJ テイを表示します。 


フ 

ブ 

ル 

解 

決 


& 


2 「優先するアクセスポイント」の設定したいネットワーク名をダブルク IJ ックしま 
す。 



ダブルクリックします 


よくあるご質巧 

/ \ 
© 無線 LAN のセキュリティは設定できるの？ 

〇はし、。設定できまず。_ 


レガミ巧 LANT — 



U2 
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3 認証ち式に 「 WPA-PSK (パーソナル)」、暗号ち式に riKIPJ を選択して[認証設 
定]をク U ックします。 



① 「 WPA - PSK (パーソナ 
ル)」を選択します 
③ 「 TKIP 」 を選択します 


③[認証設定]をクリックし 
ます 


4共有キーにルータ左側面の初期 PIN コードを入力します。 



①ルータ左側面の PIN コー 
ドを入力します 


③クリックします 



己[適用]をク U ックし、「優先するアクセスポイント」のアイコンび？になっている 
ことを確認します。 


惕ホするアク t スポイシトの： 

W 下の语お if 立で、アウせスポイントじ煤淀を試みます 


班の(ネットワークる） たキュリティ 



UI 

け 

心 


胤口お ） J 

削除を I 

ブ□バティ电〉 I 

巧れ(凹 ） I 

面-1 



①クリックします 


②確認します 


ブ 

ル 

解 

巧 




& 



上で設定は完了です。 
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お使いの環境に無線 LAN の内蔵パソコンがある場合は、「無線 LAN 内蔵のパソ 
コンからは接続できないの？」（本ぺージ）をご覧ください。 



無線で接続する場合は、 CG - WLBARGNL と同じセキュ IJ ティを無線 LAN アダプタに設定 
して接続してください。有線で接続する場合は、 CG - WLBARGNL の空いている LAN ポー 
卜とパソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続してくださし、通信びできない場合は 
「ダイヤルアップ接続の設定や LAN の設定びされていませんか？」 （ P .3 目 ）、 「Internet 
Explorer びオフラインになつていませんか？」 （ P .3 目）、「パソコンの IP アドレスは自動取 
得になっていますか？」 （ P .3 目）の項目をご確認ください。 


f -\ 

© コレガ製品 K (かの無線 LAN アダプタは®えないの？ 

使用できまず。_ J 


ブ 

ル 

お 

巧 



IEEE 802.1 In (ドラフト） / g / b に対応している無線 LAN アダプタは使用できます。コ 
レガ製品外の無線 LAN アダプタから接続する場合は、お使いの無線 LAN アダプタ付属 
のソフトウェアから無線ネットワークを検索し、 CG - WLBARGNL の SSID に接続する必 
要びあります。 

CG - WLBARGNL の工場出荷時の SSID は CG - WLBARGNL の左側面の「ネットワーク 
名」に記載されておりますので、ソフトウェアから SSID を検索して接続してください。 

下コレガ製品が外の無線 LAN アダプタの操作方法については無線 LAN アダプタ 
を意 I のメーカへお問し、合わせくださし、。パソコン内蔵の無線 LAN アダプタの操作方 
まについては、「無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？」（本ぺ一 
ジ）をご覧ください。 



パソコンに内蔵されている無線 LAN アダプタび IEEE 8 日 2.1 In (ドラフト） / g / b に対応 
している必要びあります。また、接続には Windows Vista / XP の標準機能の「ワイヤレ 
スネットワーク」を使用しますので、「コレガ無線 LAN ユーティ IJ ティ」は使用しません。 
次の手順で接続して < ださい。 
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• Windows Vista の場合 

「無線アクセスポイントに接続する」一 「Windows Vista の場合」 ( P .20) をご覧くだ 
さい。 

• Windows XP /2000 の場合 

く接続の前に> 

次の手順で Windows XP の「ワイヤレスネットワーク」び有効になっていることを確 
認します。 


^お使いのパソコンに無線スイッチが搭載されている場合は、 ON になっている 
を意 I ことをご確認ください。無線スイッチについてはパソコンの取扱説明書をご覧 
ください。 

1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 


2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。 


「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側 
の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。 

3 「ネットワーク接続」を選択します。 


4 「ワイヤレスネットワーク接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選択します。 

曰「ワイヤレスネットワーク」タブを選択し、 「 Windows でワイヤレスネットワーク 
の設定を構成する」にチェックび付いていることを確認します。チェックび付いて 
いない場合は選択してチェックを付け、「優先ネットワーク」に表示されたすベての 
ネットワークを削除してから[日口をク IJ ックします。 



①チェックを付けます 


② ネットワークを選択し 
ます 

③ 梢!]除]をクリックします 
※複数表示されている場 

合は、②〜③をくり返し 
すべてを削除します。 

④ [ OK ] をクリックします 


ブ 

ル 

解 

巧 
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お使いの環境によっては、②は空欄になっている場合があります。 



•接続の手順 

「く接続の前に>」の手順を行ったあと、次の手順で CG - WLBARGNL と接続してくださ 
い。 


1「スタート」一「コント □ ールパネル」の順に選択します。 

2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。 

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側 
の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。 

3 「ネットワーク接続」を選択します。 

4 「ワイヤレスネットワーク接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選択します。 



已「ワイヤレスネットワーク」タブを選択し、[ワイヤレスネットワークの表示]を 
ク IJ ックします。 


ブ 

ル 

お 

巧 



6 「ワイヤレスネットワークの選択」から接続したいネットワークの SSID を選択し、 
[接続]をクリックします。 



① SSID を選択します 


③[接続]をクリックします 


〇 



お 





〇 

1— 

《 SSID はルータ左側面の「ネットワーク 
名」に記載されています。 
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7 接続したいネットワークの環境によって画面び異なります。 


■無線セキュ IJ ティび設定されていないネットワークの場合 
[接続]をク IJ ックします。 



[接続]をクリックします 


■ WEP 、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK び設定されているネットワークの場合 
ネットワークキーを入力し、[接続]をク IJ ックします。 



8接続び完了すると、「接続」と表示されます。 


((が 


日おか I 


上で CG - VVLBARGNL への接続は終了です。 

ルータの設定が完了していない場合は、「ルータをお使いの環境にあわせて設 
定する」 ( P .25) をご覧ください。 


ブ 

ル 

解 

巧 
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% 

と 


ルータを工場出荷時のが態に戻せまずか？ 


はい。 


) 


CG - WLBARGNL を工場出荷時の状態に戻すには、次の手順を行ってください。 


1 CG - WLBARGNL の電源び入っている状態で、ク IJ ップなど硬くて先の細いものを 
使用して、背面にある初期化スイッチを押します。 

2 初期化スイッチを]曰秒 ■ lU 上押し、初期化スイッチを離します。 

3 前面の Power LED び点灯し、しば5くすると Status LED び点灯一消灯に変わ 
り、ルータび起動したことを確認します。 

ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了する 
までしばらくお待ちください。 


上で CG - WLBARGNL び工場出荷時の状態に戻ります。 


グ 

を意 


ブ 

ル 

お 

巧 

と 
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無線 LAN アダプタをお使いのパソコンから取り外す場合は、次の手順で行ってください。 


• Windows Vista の場合 

1パソコンのち下の H をク IJ ックし、 「 CG-VVLCB ] 44 GNL (または CG - 
WLUSB 2 GNL ) を安全に取り外します」をク U ックします。 

2 安全に取り外せる旨のメッセージび表示されたら、 [0 K ] をク IJ ックします。 

3 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

• Windows XP /2000 の場合 

1パソコンの画面ち下の团をちク IJ ックし、「終了」を選択します。 


^画面の右上の公をクリックした状態では、「無線 LAN ユーティリティ」は終了 
を意 I していません。 
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2 パソコンの画面ち下のををク IJ ックし、 「 CG - WLCB ] 44 GNL (または CG - 
WLUSB 2 GNL ) を安全に取り外します」（お使いの日 S により、中止や停止という 
意味の内容になります）をク IJ ックします。 

3 安全に取り外せる旨のメッセージび表示されたら、公.または[日口をク IJ ックしま 
す。 


4 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 


© 無線 LAN アダプタの設定画面を表示させる方法は？ 

〇 ns 線 LAN ユーテ イリ テイ J のアイコンをダブルクリックしてくださ 


「無線 LAN ユーティ U ティ」をインス!-ールすると、パソコンの画面ち下に画び表示され 
ます。この画をダブルクリックすると設定画面を表示させることびできます。 


© 無線 LAN アダプタのアンインストール方法は？ 

〇付属の r 無線クライアントユーティリテイ詳細設定ガイド J をご覧く 
ださい。 




J 


セツト品に付属の無線 LAN アダプタのアンインス!-ールち法は、付属のユーティ IJ ティ 
ディスク収録の「無線クライアントユーテイ IJ テイ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）を 
ご覧ください。 


© もっと詳しい取扱説明書はないの？ 

、〇はい。ご用意しておりまず。 

CG - VVLBARGNL の詳細な機能や使用ち法については、次の手順で「詳細設定ガイド」を 
ダウン□-ドしてご覧ください。また、 CG - WLCBT 44 GN または CG - WLUSB 2 GNL の 
詳細な機能や使用方法については、付属のユーテイ IJ テイディスクからご覧になることもで 
さます。 


ブ 

ル 

解 

巧 
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• 「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンに Adobe Reader 
メモ がインストールされている必要があります 。 Adobe Reader がインストール 

されていない場合は、 Adobe のサイトからダウンロードしてインストールし 
てください (Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。 

-「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要 
がありますので、インターネットへの接続に問題がないか、ご確認くださし、。 

-お使いの環境によっては、 Web ブラウザの中に PDF ファイルが表示される 
場合があります。その場合は、[保存](フロッピーディスクの形をしたボタ 
ン）をクリックすると、「詳細設定ガイド」をパソコンに保存することがで 
きます。 


•コレガのホームぺージか6ダウン□—ドする 

1 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に rhttp :// core 呂 a . jp /」 （「 
」は不要です）と入力して Enter キーまたは return キーを押します。 


2 「製品情報」から「無線 LAN 」 を選択します。 


3 に6-界1_6八円61\11_」、 「 CG - WLBARGNL - P 」、「 CG - WLBARGNL - U 」 のいずれか 

を選択し、「ダウン□ー ド」をク IJ ックします。 


4 「詳細設定ガイド」をちク IJ ックし、「対象をファイルに保を」を選択します。 


ブ 

ル 

お 

巧 



已ダウン□ー ド完了後、保をした「詳細設定ガイド」をダブルク IJ ックしてご覧くだ 
さい。 

商 予告なくコレガホームページのコンテンツを変更することがあります。あらか 
^じめご了承ください。 


•ユーティリティディスクか6見る（セット品のみ） 

CG - WLCB 1 44 GNL または CG - WLUSB 2 GNL は付属のユーティ U ティディスクから 
ご覧になることびでさます。 

1付属のユーティ IJ ティディスク（セット品のみ付属）をパソコンに入れ、画面び表 
示されたら[マニュアルを読む〜詳細 PDF マニュアル〜]をク IJ ックします。 

2 「無線クライアントユーテイ IJ テイ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）び表示さ 
れます。 
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トラブル-疑巧が解ミ夫しないとをは 


本書に記載された手順じ(外の方法をコレガのホームページでお知らせしていることちありま 
すので、あわせてご覧ください。 

鲁コレガホームぺージ 

http :// corega . jp / 

•マニュアルをダウン□—ドしたいとまは 

http :// corega . jp / support / manual / 

• r * *< ある巧い合わせ J を見る 

http :// corega . jp / faq / 


ルータの設定び完了していなしお易合は、モデムにパソコンを直接接続してコレガホームぺ一 
ジをご覧ください。 

•製品のお問い合わせはメール、 FAX 、 電話のいずれかを利用してお問い合わせくださ 
い（弊社へのお持込によるお問い合わせは承っておりません)。また、サポートセンタ 
へのお問い合わせは日本語に限らせていただきます (This product is supported by 
Japanese only.)o 

-本商品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版の日 S のみ動作を保証 
しています。そのため、曰本語版日外のお問い合わせはお受けでさませんのでご了 
承ください。 

メールでのお巧い合わせ 


メールでお問い合わせをご利用される場合は、あらかじめコレガのユーヴズヴイト 
rcoreParkJ にてユーヴ登録び必要となります。 


• corePark アドレス 

http :// corega . jp / support / inquiry / mailfaq.htin 

受付けは24時間行っております。質問の回答は弊社営業曰に随時メールにて行っており 
ます。 
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FAX でのお巧い合わせ 


•コレガサポートセンタ 

FAX 番号： 04己- 476-6294 

コレガホームページよりダウン□ー ドした「お問い合わせ用紙」をプ IJ ントアウトの上、 
必要事項をご記入ください。「お問い合わせ用紙」は次の URL からダウン□ー ドできま 
す。 


• r お問い合わせ用紙 J のダウン□—ド 

http://corega.jp/support/inquiry/support_2.pclf 

また、お問い合わせには次のことをお知らせください。 

-製品名、型番 
-ご購入曰、ご購入店 

-お客様のお名前、電話番号（連絡びかならずとれる番号)、 FAX 番号 
-ご利用のネットワーク環境の詳細（※り 
-トラブルの詳細が 2) 

《 ] ご利用のネットワーク環境の詳細で「モデムの製品名」「プ□バイダ名」「回線卸 
業ち（フレッツ、アッカなど） riP 電話の使用の有無」「有線•無線 LAN アダプ 
夕の製品名」「(無線の場合）無線ルータまたは無線アクセスポイントから無線 
LAN アダプタまでの距離」などの記入びない場合は的確な回答び難しくなりま 
す。お手数ではございますび、できるかざり詳しくお知らせください。 

《2トラブルの内容び「マニュアルどおりに設定しても設定でさない」といラ場合 
は、マニュアルのタイトル、設定できたページ範囲をお知らせください。 


電話でのお巧い合わせ 


•コレガサポートセンタ 

電話番号： 04已 -47 目-目268 

受付時間：1日： 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 0日 

(祝•祭日を除く月〜金、ただし弊社指定営業曰は除く） 

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めの上、お問い合わせく 
ださい。 

故障と思われる現象び生じた場合は、コレガのホームページよりダウン□ー ドした「修理 
依頼用紙」をプ IJ ントアウトの上、必要事項をご記入ください。 

「修理依頼用紙」は次の URL からダウン□ー ドでさます。 
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•修巧依巧用紙のダウン□—ド 

http://corega.jp/support/inquiry/support_3.pclf 


•ご購入の販売店にお持ちいただくもの 

-修理依頼用紙 
-製品保証書 

-製品の購入曰び証明できるちの（レシートなど可） 

-製品本体 （AC アダプタなどの付属品一式を含む） 

また、修理をご依頼する際は次のことにご注意ください。 

-弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。 

-修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。 
-保証書に販売店の擦印びない場合は、保証期間内であっても有償修理となる場合びあり 
ます。 

-製品購入曰の証明びでさない場合、無償修理の対象となりませんのでごを意<ださい。 
-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任ち負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 


己3 


付録 


マルチ AP 機能について 


CG-VVLBARGNL は背面のマルチ AP 機能スイッチを切り替えることによって SSID を2 
つに分けることび可能です。 

^工場出巧時の状態では roNj になっています。 

を意 


•マルチ AP 機能スイッチのが態と工場出荷時の SSID 値 


「マルチ AP 機能」スイッチの状態 

SSID の数 

工場出荷時の SSID 

"5S" 

2 

ファースト SSID 

ルータ左側面の製品ラベル内「ネット 
ワーク名」に記載された値 


セカンド SSID 

に6-611已51:」 

打 

OFF 

1 

ルータ左側面の製品ラベル内 r ネットワーク名」に記載され 
た値 


•マルチ AP 機能が rONJ のとをの権限 

ファースト SSID とセカンド SSID は次の表のように権限び異なります。 



設定画面 
の表示 

インター 
ネット接続 

LAN への 
接続 

設定できる無線セキュリティ 

ファースト SSID 

〇 

〇 

〇 

WEP (64/1 28/1已213け）、 WPA - PSK 、 WPA - EAP、WPS 

セカンド SSID 

X 

〇 

X 

WEP (64/128 bit ) 
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壁面への取り付けについて 


CG - WLBARGNL は付属の壁挂卜けキットを使用して、壁面へ取り付けることびできます。 
1 CG - WLBARGNL の左側面のゴム足をすべて取り外します。 

2 壁掛け用穴の間隔で、付属の壁掛けキットのネジ (2 本)を壁などに取り付けます。 



^石實ボード、ベニヤなど中空になっている壁で、ネジが取り付けづらい場合 
爲 I は、壁掛けキットのプラスチックアンカ （2 個）を併用します。ネジを取り付け 
る位置に、キリやドリルなどで穴を開けておき、プラスチックアンカをかな 
づちで軽く叩いて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアンカがぴったり入 
る程度の大きさにしてください。穴が大きすぎると、がたつきの原因にな 
り、落下による破損の原因になるおそれがあります。 

3 ネジ頭び約已 mm 残るようにして、付属のネジを壁(またはプラスチックアンカ)に 
取り付けます。 

4 CG - WLBARGNL に左側面の壁掛け用穴に取り付けたネジ頭を押し込みます。 

已本体を下にスライドさせて、しっかり固定してください。 



己己 







































製品仕様 


• CG-WLBARGNL 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格） IEEE 呂 02.1 ]n (ド’ラフト） / IEEE 己 02.1 Ig / IEEE 802.1 Ib / IEEE 802.11 

(国内規格) AR 旧 STD - T 66 

WAN 

IEEE 802.3 u ( lOOBASE - TX )/ IEEE 日 02.3( 1 OBASE - T ) 

LAN 

IEEE 802.3 u ( lOOBASE - TX )/ IEEE 日 02.3(1 OBASE - T )/ IEEE 802.3 x(Flow Control ) 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 日.日しソ上 、 Safari 1.2 しツ上 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト)/旨/ b ] 2.41 2 GHz 〜 2'472 GHz (中/こ、周波数表示） 

チャンネル数 

[ IEEE 日 02.1 In (ドラフト）/旨/ b ] 1 3 ch り〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 日02.1 In (ドラフト）]144〜己 Mbps (□ング/シヨートガードインターバル） 

[ IEEE 802.1 Ig ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/ 已'日/ 2/1 Mbps 

伝送ち式 

OFDM (直交周波数分割を重変調ち式）、 DS-SS (直接拡散型スペクトラムあ散ち式） 

通信モード 

Infrastructure (アクセスポイントモード） 

アンテナ形式 

着脱式ダイポール型アンテナ X 1、固定式ダイポール型アンテナ X 吕 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11: ID (文宇列）による識別）、 WEP (目4/1 28 bit )、 

WPA - PSK りくーソナル）、 WPA 2- PSK りてーソナル）、 

WPA-EAP (エンタープライス IEEE 802. 1 X 認証）、 

WPA 2 -EAP (エンタープライス IEEE 802. 1 X 認証）、 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む）、 

ステスル AP ( SSID 名隠蔽、 ANY 拒否）、 MAC アドレスフィルタリンス 

ワイヤレスノ (ーテーシヨン(無線端末 < = > 有線端末、無線端ホ < = > 無線端末間通信の有効/無効） 

WAN 仕様 

規格 

1 OOBASE - TX / 1 OBASE - T . Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポート 

RJ -4 已 X 1ポート （ MIDI / MDI - X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

] OOBASE - TX /10 BSE - T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポート 

RJ -4 已 X 4 ポート(全ポート MDI / MDI - X 自動認識） 

電源部 

( AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC 100 V (已 0/60 HZ ) 

定格入力電流 

已〇 0 mA 

最大消費電力 

9.5 W 

環境を件 

動作時 

温度： 〇〜40で/湿度： 90%じ(下（結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20 〜60む/湿度： 9巳％じ(下（結露なきこと） 

外形寸法 

] 6已 （ W ) X 1已0 ( D ) X 33 ( H ) mm 本体のみ（アンテナ/ゴム足/突起部を含まず） 

質量 

3已〇旨本体のみ 


工場出荷時の設定 


管理者設定 

ユーザ名 

root 

パスワード 

設定なし 

システム名 

CG-WLBARGNL 

ネットヮーク設定 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 巳已 .0 

ワイヤレス基本設定 

通信モード 

Infrastructure 

SSID 

本体左側面 r ネットワーク名」に記載 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

WPA-PSK (セキユ U ティキーは r 初期円 N コード」に記載） 

ルータ機能スイッチ 

ON 

マルチ AP 機能スイッチ 

ON 
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• CG-WLCB144GNL 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格） IEEE 呂 02.1 In (ド’ラフト）/ IEEE 曰 02.1 1宫 /IEEE 呂 02.1 Ib/IEEE 802.11 

(国内規格) AR 旧 STD-T66 

PC インタフェース 

PC Card Standard (Card Bus) Typell 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B、 技術基準適合証明 

对応 PC 

DOS/V 

対応 OS 

Windows Vista/XP/ 2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[IEEE 802.1 In (ドラフト)/旨/ b] 2.41 2GHz 〜 2'472GHz (中む周波数表示） 

チャンネル数 

[IEEE 日 02.1 In (ドラフト）/旨/ b] 1 3ch り〜 13ch) 

伝送速度 

[IEEE 802.1 In (ドラフト）] 144 〜 6Mbps (□ンクンシヨートガードインターバル） 

[IEEE 802.1 Ig] 54/48/36/24/18/1 2/9/6Mbps 
[IEEE 802.1 lb]11/ 已'日/ 2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割を重変調ち式）、 DS-SS (直接あ散型スペクトラムあ散ち式） 

通信モード 

Infrastructure/Ad-Hoc 

アンテナ形式 

プ1」ントアンテナ X3 

セキュリティ 

SSID(IEEE 802.11: ID (文字列）による識別）、 WEP(64/128bit) 、 

WPA-PSK (ノ てーソナル）、 WPA2-PSK (ノ くーソナル）、 

WPA-EAP (エンタープライズ： IEEE 日02.IX認証）、 

WPA2-EAP (エンタープライズ： IEEE 802.1X認証）、 

TKIP/AES (WPA/WPA2 の設定内に含む）、 

IEEE 802.1 X-WEP (ダイナミック WEP 対応） 

電源仕様 

供給方法 

PC 力ードインタフェースから供給 

定格入力電圧 

DC3.3V 

待機時消費電流 

300mA 

最大消費電流 

巨巳 0mA 

最大消費電力 

2'15W 

環境条件 

動作時 

温度： 0〜己已 C/ 湿度：目巳％じ(下（結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20 〜日已で/湿度： 9己％しソ下(結露なさこと） 

外形寸法 

已4 (W) X 120 (D) X1 UH)mm (突起部：已4 (W)x3 已 (0)x1 1(H)mm) 

質量 

43旨 


工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 
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» CG-V \/ し USB2GN し 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格） IEEE 呂 02. 1 In (ド’ラフ K)/IEEE802'1 1昼/ IEEE 呂 02.1 Ib/IEEE 802.11 

(国内規格） ARB STD-T66 

PC インタ フエー ス 

USB 2. 日/ I'l 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B、 技術基準適合証明 

对応 PC 

D0S/V 

对応05 

Windows Vista/XP/ 2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[IEEE 802.1 In (ドラフト）/昼/ b] 2.41 2GHz 〜 2'472GHz (中/じ、周波数表示） 

チヤンネル数 

[IEEE 日 02.1 In (ドラフト）/ g/b] 1 3ch り〜 13ch) 

伝送速度 

[IEEE 日02.1 In (ドラフト）] 144 〜巨 Mbps (□ング / シヨートガードインターバル） 

[IEEE 日 02.1 1旨]已4/4日/36/24/18/1 2/9/6Mbps 
[IEEE 802.1 lb] 1 1/5.5/2/lMbps 

伝送ち式 

OFDM (直交周波数分割を重変調方式）、 DS-SS (直接拡散型スペクトラムお散ち式） 

通信モード 

Infrastructure/Ad-Hoc 

アンテナ形式 

チップアンテナ x2 

セキュリティ 

SSIDGEEE 802.11: ID (文字列）による識別）、 WEP (已4/1 28bit) 、 

WPA-PSK りてーソナル）、 WPA2-PSK りてーソナル）、 

WPA-EAP (エンタープライズ： IEEE 802.1X認証）、 

WPA2-EAP (エンタープライズ： IEEE 日02.IX認証）、 

TKIP/AES (WPA/WPA2 の設定内に含む） 

IEEE802'1 X-WEP (ダィナミック WEP) 

電源仕様 

供給方法 

USB インタフエースから供給り（スノの一) 

定格入力電圧 

DC 已V 

待機時消費電流 

70mA 

最大消費電流 

410mA 

最大消費電力 

2'IW 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜 4Crc/ 湿度： 90%し乂下（結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20 〜巨 CTC/ 湿度： 9己％な下（結露なきこと） 

外形寸法 

29 (W) X14の） X78(H) mm 本体のみ(キャップ含まず） 

質量 

20旨本体のみ（キャップ含まず） 


工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 
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おことね 0 


-本書は、株式会社コレガび作成したもので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社 
に無断で本書の一部または全部を コピーす ることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任を負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障喜を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソース]-ドを 
含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software Foundation 
び定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソース ]- ドを再頒布また 
は変更することびでさます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっては、市場性及び特 
定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証を行ないません。詳細についてはコレガホーム 
ぺージ内の 「 GNU - 般公有使用許諾書 （GNU General Public License )」 をお読みください。なお、ソー 
スコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウン□一 
ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyright ©2007 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Micros 日け、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft C 日 rporation の米国およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

ニンテンドー DS およびニンテンドー Wi - Fi コネクションは任天堂の登録商標または商標で 
す。@2日07 Nintendo 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標また 
は登録商標です。 

2007年曰月初版 
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《 orega ) お使い環境メモ 


ご契約プ□バイダ 


ご契約ブ□ードバンド 
サービス 


お使いのモデム 

メーカ 


製品名 


コース/プラン 


IP 電話の契約 

有-無 

マンションタイプの契約 

有-無 

接続ずるパソコンの機種 
(0 S ) 

Windows Vista ( 台 ） Windows XP ( 台） 

Windows 2000 ( 台 ） Windows Me ( 台） 

Windows 98 SE ( 台 ） Mac OS X ( 台） 

その他 （ ）（ 台） 


シリアル番号 （ S / N ) 、製品リビジョンコード （ Rev ) 


I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

S/N: □□□し U □□己 U □□已 UuDDrsv.: □□ 


ファームウェアパ’ージョン 


ユーティリティディスク 
( CD - ROM ) のバー ジョン 


接続イラスト 

(お使いの接続状態をイラストで控えておくと問い合わせに便利です) 


本書は再生紙を使用しています [^■ I ^ soyinkI 























